能源替代技术（ Alternativ Technologie）
本课题内容：可能会引起南部国家兴趣的关于科学技术的概要。
（翻译小注：由于译者所学非物理专业，因此翻译中难免存在漏洞，望理解。）
1． 太阳能发电（Solar-Elektrik）

小型太阳能设施（Mini-Solar-Anlagen）

最小型设备：适用于所有电池型号的太阳能镍镉镍氢电池充电器。电池组在一天内完成充电。但是考虑到价格问题最好使用AA电池。使用AA电池的手电筒，收音机都是随处可见的。一般来说选用的都是短波收音机（KW-Radio），因为在在农村地区通常只能收到短波信号。
订购电池充电器（大约12欧）：写邮件至 weiler369@gmx.de 并表著题目为“对太阳能充电器感兴趣”。

最新式的发光二级管手电筒（LED-Taschenlampe），-柱形灯。普通电池就足够经久耐用了，因此蓄电池是不必要的。柱形手电筒20欧就可买到，比如在 www.globetrotter.de。
大型太阳能设施（Größere-Solar-Anlagen）

核对清单：功率需求，电压（12V/24V/220V），电池组应被存放在通风的地方，宽度和长度；遇到大风该怎么办；长时间没日照；现有能源供应；设备安装（房顶/地面）；防盗措施；在农村可以买到哪些种类的电池；现有酸性物质？（第一次要灌，之后可用蒸馏水续灌。）
粗略功率估算（Grobe Leistungsabschätzung）

解释1：70瓦模块（约380欧）+ 80安时电池组（约150欧）；相当于2盏15瓦灯泡工作3小时，1台45瓦电视机工作2小时。

解释2：2块120瓦模块，130安时蓄电池，1Kwh/天；相当于1台电冰箱，12盏节能灯（15瓦/4小时），收音机5小时，其他器械。
计算

消耗以Wh计算+30%（储备）； 计算电池数量：Wp（太阳能电池的标称功率）*地区因素（2-4）/ 消耗（Wh）；电池容量：消耗（Wh）*天数（电池供电时间）/ 12V

注意！！在热带地区电冰箱要消耗非常大量的电。12V的便携式冰箱很省电，但是也需要大量的电来持续工作。节能灯应被推广普及。

太阳能电池组
当很多不同型号的太阳能电池并联时，应当用削特基二级管（Schottky-Dioden）将他们隔开。否则最弱的电池就会承受电压！非晶型电池组（Amorphe Zellen）：现在也可长时间稳定工作。比聚合晶体更便宜，可为扩散光源提供更大功率。太阳能电池组至少要安放在距地面5厘米的位置上。否则会有过热的危险。接地是不必要的。电池组应当全部暴露在阳光中，不能部分遮挡起来。在露天环境中应当使用能承受紫外线的电缆。支架尽可能使用镀锌金属或是不锈钢。螺丝一定要用不锈钢的！尽可能用比较短的导线。注意！！！太阳能电池组很可能被偷。但是有一种带有防盗系统的充电调节器（框架上有无危险的高压电脉冲）。一年要调整2次支架的高度增加了约25%的赢利。
Internet: www.gwu-solar.de;  www.alternative-technologie.de
www.smart-powersystems.com: 太阳能整体系统,包括风能和水能
	www.solarsysteme-mittermeier.de


www.starmotec.de: 很多用于太阳能混合系统（包括发电机）的装置 
www.SMA.de: 大型太阳能系统
充电调节器（Laderegler）: 电池组应在充分放电的情况下才能重新充电，否则会损害电池。MPP-充电调节器只用于大型设备。应当有深度放电保护系统。为防止酸分层，应当在更高的电压下循环充电（比如14,4V) 

器械: 直流电用电器 (12V DC) 在同等输出功率的情况下消耗更少的能量。但是这种设备非常昂贵并很难买到。注意！！！！！在带有电子恒温器的电冰箱里逆整流器的自动启动装置不能正常工作。（但大多数冰箱并不配备电子恒温器）
逆变器/反用换流器（Wechselrichter ）: 能把12V的电池电压转换为 220V的交流电。适用于各种环境，因为12V的节能灯非常昂贵而一个小型逆变器（300瓦）只要70欧就能买到。正玄逆变器（Sinus-Wechselrichter）更贵些（300 瓦的要160欧) 只适用于一些特定机器。高架/梯形？逆变器（Trapez-Wechselrichter）不适用于复印机，可以改变转数的电钻，电视机，收音机（有杂音）以及传真机。 

核对清单：大型的逆变器应当具有自动接入装置。会在电池电压很小的情况下关闭吗？至少应承受30%初始电流？

逆变器关于线上负荷的说明（ + 30% d.h. 一台 250瓦的电脑至少应使用300瓦的逆变器。）注意！！！！冰箱，水泵，通风装置在启动时需加倍的（到10倍）额定电流。 
如果需要靠近电池组（因为传导更高的电流量采用了很短的电瓶电缆，但至少应保持与电池组1米的距离）。
逆变器需很大的电量，所以在大型设备上逆变器应直接与电池组相连而不是通过充电调节器连接。
电池组/电瓶（Batterien）: 汽车电瓶通常并不适与在阳光下工作否则会很快报废。最好采用特殊的太阳能电瓶。（比如有阳光，干燥阳光的地方）。现如今普遍使用无须保养及维修的电池组。使用寿命约4-6年。Varta Bloc 10年。电池组对与深度放电很敏感。所以放电不要低于11V。因此一定要安装一个充电调节器。不要让电池长时间放电。电池容量应是多少呢？50瓦的太阳能电池50-100安。如果每天都使用太阳能：最好使用OPsS/OpzV/Ogi/Bloc-电池 (在放电80%情况下能循环使用千次以上)一个82安时的电池可以供8，2安电量10小时。但是放电量越大电容就越小！ 

开关，电源插座，通风装置至少应距离电池组1米远->防止火花
电池并联: 只能使用寿命一样长的（不同电比较无所谓）；如果是不一样的电池削特基二极管（Schottky-Dioden）会断开。 

注意！！！！液体电池会产生氢气，因此电池一定要安置在通风的房间。90%的铅电池都可被回收利用。 

镍镉电池，镍氢电池：高循环使用次数（充电放电）；在很大的温度范围下工作稳定。但是镉是有毒物质！而且非常昂贵。milliampere-hour (mAh) 
质量特点是每一块电池板上都有毫安时。当AA电池> 1800 mAh就很好。

混合装置： 
由太阳能设备和狄塞尔柴油发电机(Diesel-Generator)组合而成。一般来说这是解决当太阳能设备只为满足基本供电，而又需要持续供电的问题的最好方案。当电瓶没电的时候，柴油发电机就会自动开启。
狄塞尔柴油发电机(Diesel)-Generator 及电池储备Batterie-Backup

通过用强力充电器给电瓶充电并用逆变器生产电流的办法，人们可以大幅度减少使用狄塞尔柴油发电机的时间。这样当电池没电的时候柴油发电机必须是打开的。电伏负荷要在发动机暖机时间过后才开启，并在工作结束时让发动机空转一段时间（散热）。在农村有代理吗？ 
安全供电 (电脑，手术室等)

一般使用UPS不间断电源。但也有可能用一个强力充电器给任意数量的电池持续充电。耗电器通过逆变器与电池组相连。突变高压和低压都会被过滤掉，保持稳定的电压供给。 只为小型设施准备的，否则需要非常大的充电器。
为UPS计算电池容量：耗费200W 5小时就是1000Wh；12V就是82Ah。就是说安时（Ah）=P（瓦）/U（伏）。由于电池没有充分放电，选择一个大30%的电池，就是大约100Ah。
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电脑：对于南部国家来说笔记本电脑是非常好的选择。有集成不间断电源integrierte UPS。热带气候也非常有利。2手设备在Ebay卖300-500欧。Ebay (www.ebay.de) 
2． 太阳能供热设施Solar-thermische Anlagen
已经成为成熟技术。也可以在农村在小车间里安置。工作非常持久。在阳光充足的时候水很容易被烧开！集电器（Kollektoren）会把它关上。也可用于作饭，洗衣等。在多云时自己也可以工作。大多数系统设备并没安装额外的水泵。 
3． 风能(Windenergie)
在非洲的大多数内陆地区没有足够的风。在自建时可以采用汽车里的发电机。汽车用发电机有级成调节器（integrierten Regler）。在很低转数情况下也可以产生好的功率。此外也有完成的风车：70W的风力发电机价格为500欧左右；充电调节器：100欧；注意！！！！ 风车的最大敌人是风自己！必须要建的非常稳固才行。风很吵！ 
4． 沼气(Biogas)
在热带及亚热带地区都能很好工作。（需要20-30度温度）。需要用人畜粪便 + 尿，植物，农业废料混合发酵。干燥剂最多10%。一头牛的粪便可以在14天后产生约2，8KWh的能量。（相当于10头猪，100只鸡所能产生的能量）。能很好的就地取材来建造。污泥（Faulschlamm）胜过其他所有的肥料。但是沼气系统还需要水！火花塞的喷管必须被钻出孔来。也可以用来照明(中国和巴西都有沼气灯)！
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5． 太阳灶 (Solar-Kocher)
问题：为了做饭而大量砍伐树木在很多地区严重破坏了生态环境。烧木材而产生的浓烟使很多妇女患有支气管疾病（Bronchialerkrankungen）或呼吸困难等病症。可能为医疗器材消毒（Sterilisieren）。普通的盒式灶可加热至150度，而镜面反射太阳灶Parapolspiegel-Solarkocher却可以加热至600度高温。 

基本类型Parapolspiegel-Solarkocher：

优点：高温，用热油煎食物也没问题。
缺点：不容易自己生产， 有灼伤眼睛的危险Blendgefahr, 只能在太阳直射的情况下使用。每30分钟要补给一下阳光，但这很简单。如果液体溢出弄脏镜面是很危险的。另外还需要一个储热箱Warmhaltekiste 。不便宜。只能放一个锅。 

盒式太阳灶（Box-Typ Solar-Kocher）就弥补了这些缺陷： (很容易自己生产，尽管是在散射光diffuseme Licht下也可以工作。)另外在煮食物的时候不用时刻盯着看，可以让锅留在灶上食物不会烧糊。在封闭的锅内食物可以保温数小时。可以用低廉的价格自己来建造，而且非常简单。50DM起价。非常高的性价比；保险性很高，在散射光下也能工作。持续工作时间长，是最普及的太阳灶。
缺点：可以煮或者烘烤食物，但是不能野外烧烤，煎炸食物。烹调食物需要很长时间（与用火比大约需要翻倍时间）。在烧煮食物时不可接近锅。原则上：存在接受性问题。经常是在被用了一次之后就再也不被使用了。更多信息参看以下网站：www.solarcooking.org  
6. 水净化（Wasser reinigen）
太阳灶也可以用来给水加热杀菌（Pasteurisieren
 巴式消毒发）。除此之外当然也可以烧菜煮饭。通过巴式消毒法可以杀死水中的病原体细胞：如细菌，病毒，霉菌，虫卵等。WAPI的全称是：Wired Authentication and Privacy Infrastructure，翻译成中文就是：无线加密认证架构，通过参与这个加密认证就可以知道巴式消毒水是否达标了。相关资料请查看 www.solarcooking.org.
陶瓷净水过滤器Keramik-Filter：当水浑浊不清trüp时使用。当气孔小于1，5微米um
时，病原体细胞是通不过的。相对流速很慢，但是可以在农村地区自己生产。
黏土过滤器Tonfiltern ：加入碘化银的黏土过滤器（用于除菌 antibakteriell）。 非常成功。可以保存1年。 

炭过滤器Kohle-Filter：如果不经常使用的话是不推荐的。就算它过期了也不会有任何迹象的。 

紫外线UV-Behandlung: 不能净化浑浊的水。紫外灯不便宜。但也是一种简单的无菌处理方法。灌满水的水瓶只需在阳光下晾晒5小时（晴天或少云的天气）。如果水有些浑浊的话，可以用沉淀的方法事先净化一下。 具体参看：www.sodis.ch。
水源：如果储存得当没被污染的话，雨水是具有饮用水的特质的。需要把储水的容器盖住（防光，蚊虫Moskitos）。 大水箱Zisterne 可以用竹子-水泥Bambus-Zement来制作。
7．报警装置Alarmanlagen
PIR-Bewegungsanmelder (= Passiv Infrarot)运动传感器：是一种通过热辐射Thermische Strahlung来监测活动的感应器。普通干扰源为：阳光直射在感应器上，热控暖气，气流影响或空调通风的影响，在感应器附近的电灯，被气流吹动的窗帘，帷幔，花茎以及宠物。值得注意的是，传感器不应该直接安装在外部窗户上。应当尽量安装在无晃动无震动的墙上。此外在选择安装地点的时候一定要注意，传感器一定要能监控到整个要监测的房间或区域。最理想的安装位置是在高2，3-2，5米的角落里。
在户外监控时传感警报就不是很灵敏了：雾，雪，雨，小动物，树枝Äste，树叶Laub，最好是微波Zaunmikros？，还有超声波Ultraschall。
超声波动感器Ultraschallbewegungsmelder： 无压缩容积，一直下去；有物体移动的时候传感器就会有反应；更适用于温度浮动比较大的房间；但是不能有干扰波源（电话，门铃，喷水池Springbrunnen)。同一房间内不可安装多个。 

其他要素Weitere Elemente: 红外线栅栏Infrarotlichtschranken ; 碎玻璃警报器Glasbruchmelder, 震动传感器Erschütterungsmelder, 噪声传感器Geräuschmelder, 打开门窗时用的接触弹簧或者门闩Riegel-Kontakt, 固体声感应器Körperschallmelder, 摄象机，栅栏话筒听器，的警报膜Alarmfolie für Fenster Kameras, Zaunmikrofone？？？, 电子栅栏Elektrozäune, 电磁地底电缆elektromagnetische Bodenkabel。
喇叭Hupe 应当至少3米高；3分钟应当自动关闭；视觉/光学信号传感器optischer Signalgeber。
警报中心Alarmzentrale: 无线电系统，有线连接；应当有储备电源；不同的接通线路，（比如对外活动型，对内活动型，或两者兼有型。）；一条警报线路上可以有很多个警报发出者；内部警报（轻声）；外部警报（外部喇叭）；电话警报；另外，灯可以被延缓打开。详情请看www.alarm.de。
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实验室用带有警报系统的差动血象计数器Differentialblutbild Zähler mit Alarmsystem für das Labor 

在与歐普羅科技实验室Appro-Tech Labor的合作下特别为了野外安装而研制出了差动血象计数器，它与警报系统相连并且用电池也可以正常工作。www.alternative-technologie.de

厕所建造Latrinenbau: 至少要离最近的泉50-100米远；下坡Hangabwärts; 坑应该高于地下水位最高点1米以上。（Grundwasserspiegel）不可以过满！ 也要防止雨水灌入。用木头等作为盖子，防止蚊虫。顶部通风口也应该安装纱窗（蚊虫防护网）（Belüftungsrohr muß oben Fliegennetz haben）！用过后要用沙， 尘灰Asche 或者锯屑掩埋。防虫，祛除臭味，支持了肥料产生过程Kompostierungsprozess。时不时的也可以用草，树叶，厨房废料。不要把水， 消毒剂Desinfektionsmittel, 用过的油altes Öl灌进去。
关于太阳能相关信息的连接:

www.dgs-solar.org: Solarverbände 太阳能协会
www.ises.org: The International Solar Ener​gy Society 世界太阳能协会
www.deutsche-energie​agentur.de

www.zsw-bw.de; www.isfh.de: Institut für Solarenergiefor​schung 太阳能研究所
自然冷却Natürliches Kühlen: 棉质材料沾水放在物体上。一头儿连着储水器。通风。
8．赞助:

There are different organisations, where it is possible to get money for Projects

www.bmbf.de and www.fz-juelich.de/ptj:科研教育部 Ministerium für Bildung und Forschung: 环境可持续发展技术，通讯技术Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung und Technologien, Kommunikationstechnologie

www.bmwi.de: 联邦经济部Bundeswirtschaftsministerium; 发展计划Förderprogramm能源研究 Energieforschung, 能源技术 Energietechnologien

www.dlr.de: organisatorische und verwaltungsbezogene Managementaufgaben组织管理上的任务
www.gtz.de: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit科技合作协会
www. kfw.de: Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW 重建的信贷机构
www.ahk.de: 德国外交部Deutsche Außenhandelskammern AHK; Kontaktvermittlung Aus- und Weiterbidlung Veranstaltungen, Seminare培训与再培训
www. itut.de: Internationales Transferzentrum für Umwelttechnik GmbH ITUT 环境技术国际交流中心
www.dbu.de: Deutsche Bundesstiftung Umwelt;德国环境国家基金会-要求环保的创新计划fördert innovative Projekte zum Umweltschutz

www.cle-exnort.de: Club zur ländlichen Elektrifizierung (C.L.E.)国家电气化协会
http://europa.eu.int; www.eib.org: Europäische Entwicklungsbank (EIB )欧洲发展银行
 www.worldbank.com: The World Bank世界银行
www.gefweb.org: Global Environmental Facility GEF 世界环境设施
www.pvmti.com: PV Market Transformation Initiative

all Organisations in a Data-Base: www.bmwi.de: look at "Förderdatenbanksuche"

微型信贷Mikro-Credit:

There are quite a number of organisations, who provide Mikro-Credits for good conditions 

Getting Micro-Credits look at: http://www.oikocredit.org/site/en/
9．短波无线电信号连接

在乡村与外界通信联系通常只能靠短波。有非常好的12V器材，只用太阳能就能工作。通常配套使用的鞭状天线Stabantenne可以通过自行建双极天线Dipol-Antenne而改进。 尽量放低高度（近距离可达200千米）可以穿透树和房屋。金属：单独的直径1，5厘米的铜线Kupfer/Bronze-Draht。尾部连接固定房子中的绝缘体Isolator (尼龙线等)。然后直接连接到接收插座上，但最好用分离开的同轴电缆Koaxialkabel.长度用米=135米/发送频率用兆赫Mhz来算。 例如: Sendefrequenz传送频率为 3,8 Mhz 那么长度就应该是35米左右。
还必须要从收音机商店额外购买一个同轴插头 Koaxial-Stecker。另外在分线处要盘旋10圈象吊环一样吊起来。Abzweigung    Schlaufe 
为了使电缆达到安装时最佳长度，要把电缆剪短或者安装一个驻波度量仪。Stehwellenmeßgerät
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� 1865年,被称为"现代微生物学之父"的法国著名化学家路易.巴斯德(Louis Pasteur)在解决葡萄酒异常发酵问题时,发现加热可以杀死有害微生物,稍后他将该法用于生产安全的"消毒牛奶",牛奶的保质期由此延长到了数十小时.这套工艺被称为"巴氏杀菌法" 巴氏杀菌是利用低于100摄氏度的热力杀灭微生物的消毒方法，至今国内外仍广泛应用于牛奶、人乳及婴儿合成食物的消毒。由于巴氏消毒法所达到的温度低，故达不到灭菌的程度。但是它可使布氏杆菌、结核杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌等致病微生物死亡，可以使细菌总数减少90％－95％，故能起到减少疾病传播，延长物品的使用时间的作用。另外，这种消毒法不会破坏消毒食品的有效成份，且方法简单。


� 1mm=1000um





